
ANLEITUNG

Folienmotive die mit einem Folienschnitt produziert 
wurden, werden von uns nach dem ausheben mit 
einem Transferpapier (klebt auf der Dekorfolie) 
überzogen. 
Wenn Sie Ihre Folie ausgepackt und ausgerollt vor 
sich liegen haben, gilt es zunächst das Transferpa-
pier vor dem abziehen des Trägerpapiers (Rückseitig 
meist kariert bedruckt) nocheinmal richtig auf die 
Dekorfolie anzurakeln. Eine evtl. Blasen- oder 
Faltenbildung beim Ausrollen ist normal und führt 
zu keinerlei Qualitätsverlust.

Für unsere „detaillierten“ Muster verwenden wir 
Transferpapier oder auch Übertragungsfolie, mit 
einer stärkeren Haftung. Eine vorsichtige und 
geduldige Arbeitsweise ist hierbei förderlich.

Wenden Sie die Folie und ziehen Sie das Trägerpa-
pier (Rückseitig meist kariert bedruckes Papier) in 
einem scharfen Winkel (Abb.1) von der Dekorfolie 
ab. Oft hilft es hier zu zweit zu sein, während einer 
die Folie straff hält, kann der andere das Trägerpa-
pier vorsichtig abziehen. 

Denken Sie daran, dass der Arbeitsplatz sowie Ihre 
Hände möglichst staub- und fettfrei sein sollte. Bei 
Nassverklebung hilft es die Stelle an der gehalten 
wird (Abb.2) vorher mit dem Montagegemisch zu 
benetzen um die Klebeseite nicht zu verunreinigen.

Wichtig ist beim Folienschnitt dass die Dekorfolie 
beim abziehen des Trägerpapiers auf dem Transfer-
papier kleben bleibt (Abb.3). 

Achten Sie also darauf dass keine Dekordetails auf 
dem Trägerpapier haften bleiben. Wenn doch 
drücken Sie wie in (Abb.4) die Details fest auf das 
Transferpapier.
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