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MOGLICHER RAND (5-10mm)
® GLASSCHEIBE

UMMIDICHTUNG

Grundsitzlich gilt:

0 Massanganben, Breite und Héhe in Millimete

(& Bei Glasdekorfolien kann ein kleiner z.B. 5 bis
10 mm starker Rand zur Gumminut des
Fensters hilfreich sein, Bel evil. ungeraden
Kanten, was beil Altbaufenstem vorkommen
kann, werden somit kein Problermn darstellen.

® FENSTERRAHMEN

Wir bendtigen von lhnen:

@ Bei ungeraden Formen die hachste und nied-
rigste Breite sowie im Beispiel % die hachste
und niedrigste Hahe.
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1 - Eine grobe technische Zeichnung: | 2 - Ein Foto des Fensterrahmens

@ Mit den Maolen wie vorher beschrieben. Die hichste ) Bitte versuchen Sie das Foto maglichst ohne Verzer-
und n:edngste Breite und Héhe. Auch Fensterstege rung zu machen. Dies gelingt, wenn das Foto im
i 90° Winkel ca. 3m Entfernung geschossen wird,

1 - Eine genaue technische Zeichnung: = I Die Mnﬂunhﬂlgung “'Iﬂ‘i Glosdekors

@ Mit den MaBen die wir von |hnen bekommen 2 Da die Erstellung einer MaBanfertigung unterschied-
haben, und lhre Musterwahl oder Bildvordage. lich aufwéndig sein kann, erstellen wir lhnen gerne
ein individuelles Angebat. - Rufen Sie uns an!
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